






























































	Juntas de Tubería ACIPCO Fastite®
	Instrucciones de Ensamble de la Tubería de Juntas Fastite ACIPCO
	Herramientas de Ensamble de Juntas Fastite ACIPCO
	Junta ACIPCO Fastite
	Requerimiento de Lubricante de Juntas ACIPCO Fastite por Diámetro de Tubo
	Junta ACIPCO Fastite para Tubería de Hierro Dúctil Según Dimensiones de Norma ISO 2531
	Deflexión Permitida en Juntas para Tubería Fastite de ACIPCO
	Pesos para Clases de Tubería Fastite de ACIPCO Norma ISO 2531
	Codos de 90° ISO 2531 ACIPCO Fastite
	Codos de 45° ISO 2531 ACIPCO Fastite
	Codos de 22 1/2° ISO 2531 ACIPCO Fastite
	Codos de 11 1/4° ISO 2531 ACIPCO Fastite
	Tee ACIPCO Fastite ISO 2531 Tres Campanas
	Tee Dos Campanas con Derivacíon Bridada ACIPCO Fastite ISO 2531
	Reducción ACIPCO Fastite ISO 2531
	ACIPCO Campana con Brida Fastite ISO 2531
	Collar ACIPCO Fastite ISO 2531

